
Recycleur et producteur d’alliages de zinc

Fiche technique

Zamak : ZL2 - ZL3 - ZL5 - 
ZA8

A. Utilisation

Ces alliages sont utilisés pour la production de pièces avec des tolérances précises via le procédé 
de fonderie sous pression chambre chaude.

B. Caractéristiques

Composition chimique suivant la norme EN 1774

Analyse garantie (en %)

ZL2

(ZL0430)

ZnAl4Cu3

ZL3

(ZL0400)


ZnAI4

ZL5

(ZL0410)

ZnAI4Cu1

ZA8

(ZL0810)

ZnAI8Cu1

Al 3.8-4.2 3.8-4.2 3.8-4.2 8.2-8.8

Cu 2.7-3.3 < 0.03 0.7-1.1 0.9-1.3

Mg 0.035-0.06 0.035-0.06 0.035-0.06 0.02-0.03

Pb < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005

Fe < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.035

Cd < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005

Sn < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.002

Si < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.035

Ni < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

Données Physiques
ZL2


(ZL0430)
ZL3


(ZL0400)
ZL5


(ZL0410)
ZA8


(ZL0810)

Densité 6.8 6.6 6.7 6.3

Intervalle de solidification (°C) 379-390 381-387 380-386 375-404

Retrait en ‰ 4 - 5 4 - 5 4 - 5 8

Coefficient thermique (par °C) 27.8 x 10-6 27.4 x 10-6 27.4 x 10-6 23.2 x 10-6

Conductivité électrique (%IACS) 25 27 26 27.7
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C. EMBALLAGE

OPTION 1 : Chocolat 3PB (palette bois 3 pieds)

Marquage Pas de marquage

Forme lingots de +/- 9 kg

Palette Palette cerclée de +/- 1T

Détails des lingots

Détails de la palette
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OPTION 2 : Chocolat 2PB (palette bois 2 pieds)

Marquage Pas de marquage

Forme lingots de +/- 9 kg

Palette Palette cerclée de +/- 650 kg

Détails des lingots

Détails de la palette
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OPTION 3 : SUCETTES 3PB (palette bois 3 pieds)

Marquage Pas de marquage

Forme lingots de +/- 7 kg

Palette Palette cerclée de +/- 1T

Détails du lingot

Détails de la palette
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OPTION 4 : PALETTE MIXTE (SANS palette bois, PIEDs EN LINGOT SUCETTE)

Marquage Pas de marquage

Forme lingots de +/- 9 kg

Pile Pile cerclée de +/- 680 kg

Détails des lingots

Lingot des pieds

Lingot des piles

Détails de la pile
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